PLANBES TAMMELSER

Foljande gdller inom omr&dden med nedanstdende beteckningar. Endast
angiven anvdndning och utformning ar tilldten. Bestammelser utan
beteckning galler inom hela planomrd&det.

GRANSER

. Planomrdadesgrans
-—-—-—Anvadndningsgrdns
- — Egenskapsgrdns

Anvadndning av allman platsmark med kommunalt huvudmannaskap

| VAG | Vdg
| GATA | Gata
GC—VAG Gang—och cykelvdg
GANG Gangvdg
NATUR Natur
PARK Park
Anvandning av kvartersmark
| B | Bostdder
B1 Bostdder, radhus/parhus/kedjehus
BK Bostader, Kontor
] Bostader, Centrum
E Teknisk anldggning
| E1 | Teknisk anldggning, pumpstation
| PC | Parkering, Centrum (transformatorstation far finnas)

Egenskapsbestammelser for utformning av allman platsmark med
kommunalt huvudmannaskap

damm Dagvattendamm

lek Lekplats ska finnas

skyfallsyta Oppen yta ddr skyfallsvatten kan rinna & fordrdjas

trad Tradet far endast fdllas om det ar sjukt
eller utgor en sakerhetsrisk

skydd Ingen belysning

Egenskapsbestammelser for kvartersmark

e 000 Storsta bruttoarea | m2

Prickmark — marken far inte forses med byggnad
Korsmark — p& marken f&r endast miljohus med

en byggnadshojd pd max 3 m samt avskarmande
plank till en hojd av max 1,6 m placeras

<0.0> Hogsta byggnadsh&id i meter

<> Hogsta totalhdjd i meter
é Hogsta nockhdojd i meter

0-00 Takvinkel — minsta eller storsta vinkel
Entreér ska placeras mot Norra Vastkustvagen

eller Vdstanvdgen

©

p Minst 25 % av fasadldngd mot Norra vastkustvdgen
ska i bottenvdningen vara centrumverksamhet

p2 Bottenvaning ska ha en inre takhojd pd minst 3,5 m

p3 Balkonger far kraga ut 1 meterover allman om fri
hojd under balkongen dr minst 4,6 m

—

Taken ska vara sadeltak men mindre del kan ha

avvikande lutning och utformning for att uppné
en variation. Huvuddelen av takfallet ska vara

utan takkupor, med detta menas att max 1/3
av takfallet fér bestd av takkupor.

f1 Tak och fasader mot gardsrummet (i Oster)
ska vara, i huvudsak, av glas

f2 Fasad ska utformas sd att den inte upplevs
dominerande, detta kan ske genom t.ex. att
fasad utformas uppbruten eller genom att
anvanda olika fasadmaterial

f3 Bestdmmelse om byggnadshojd och foreskriven
takvinkel gdller for fasad och tak exponerat
mot norr (Loddesndsvdgen)

h Hogsta angivna totalhojd far med minst 707%
genomsiktligt rdcke overskridas med 1,2 meter

h Hagsta angivna totalhojd far med tekniska
installationer samt trapphus som upptar maximalt

25 kvadratmeter overskridas med 2 meter och
med master med 6 meter.

Obehandlad koppar eller zink fér inte anvdndas som utvadndigt
tak— eller fasadmaterial.

/ b Ej kallare
b1 For bostader som overstiger 35 kvm ska minst

hdlften av bostadsrummen i varje ldgenhet
orienteras mot en ljuddampad sida

n Tradet far endast fdllas om det ar sjukt eller
utgor en sadkerhetsrisk
N Minst 45% av marken ska vara genomslapplig
6,/ n2 Minst 55% av marken ska vara genomsldpplig
T2, nJ Minst 60% av marken ska vara genomslapplig
,/ ej parkering Ej parkering
PC, f2, h, ht . /

Byggnader ska utforas radonskyddat
p——0---0---0-—4 Utfartsforbud

<>

Administrativa bestammelser

Kommunalt huvudmannaskap

Genomforandetiden ar 10 ar

Marklov kravs for hdrdgorning p& kvartersmark

Startbesked fér inte ges for dndrad anvdndning forrdan markens

lamplighet har sakerstadllts genom avhjalpandeé&tgard
for det andamdl som planen anger

g Gemensamhetsanldggningar — omrdde eller utrymme
som reserveras for att ge utrymme for en
gemensamhetsanldggning

u Marken ska vara tillganglig for allmanna underjordiska

ledningar
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