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Nordöstra Borgeby) Lomma kommun

Grace Wetterlund Lovisa Liljenberg 

Detaljplanen är upprättad 2026-03-20 enligt PBL 2010:900 (SFS 2021:785), standard förfarande

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Koordinatsystem i höjd: RH2000
Grundkartan upprättad: 2025-04-10
av Lirim Radogoshi
Kart- och Mätningsingenjör
Kart - Mät - GIS-enheten Lomma kommun

h8 Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är
tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
all kvartersmark eller all allmän plats eller allt
vattenområde på plankartan.

GRÄNSLINJER
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

GATA Gata

PARK Park

NATUR Natur

GCVÄG Gång- och cykelväg

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

B Bostäder

BC Bostäder, Centrum

E1 Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats
dagvatten1 Område för dagvattenhantering

träd1 Träd (med stamdiameter om minst 30
cm) får endast fällas om det är sjukt
eller utgör en säkerhetsrisk. Träd ska
ersättas med ett träd med en likvärdig
funktion.

träd2 Träd ska finnas. Vid fällning, ska varje
fällt träd, ersättas med ett träd med
likvärdig funktion.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad.

Marken får endast förses med
komplementbyggnad och andra typer
av anläggningar än byggnader

Utformning

f1 Radhus

f2 Parhus

f3 Max 5 hus sammanhängande därefter
brytning/variation genom färgsättning,
materialval eller förskjutning av
huvudbyggnad

f4 Balkonger får kraga ut över prickmark
maximalt 2 meter, mot allmän plats ska
den fria höjden vara 4,5 m

Obehandlad koppar och zink får inte användas
som utvändigt byggmaterial (gäller hela
planområdet)

Placering

p1 Huvudbyggnad får inte placeras längre
ifrån än 4 meter från gata

Utförande

b1 Minst 30 % av marken inom
användningsområdet ska vara
genomsläpplig

b2 Minst 35 % av marken inom
användningsområdet ska vara
genomsläpplig

b3 Färdig golvhöjd ska vara minst 0,2
meter över gata

b4 Färdig golvhöjd ska vara minst 0,3
meter över gata

Byggnader ska utföras med radonskyddad
konstruktion

Höjd på byggnadsverk

h1 Högsta nockhöjd är 8,5 meter

h2 Högsta nockhöjd är 11 meter

h3 Högsta nockhöjd är 6 meter

h4 Högsta nockhöjd är 7 meter

h5 Högsta nockhöjd är 9 meter

h6 Högsta nockhöjd är 10,5 meter

h7 Högsta nockhöjd är 15,5 meter

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för byggnad förrän en
anmälan om avhjälpande inkommit och Miljö- och
byggnadsnämnden fattat ett beslut om
avhjälpande.

Takvinkel

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för markåtgärder på
kvartersmark som försämrar markens
genomsläpplighet enligt 4 kap. 15 § 1 st 3 p..

Utnyttjandegrad

e1 Största arean är 40,0 % av
användningsområdet. Utöver detta får
uteförråd uppföras om max 12 kvm per
bostad i kedjehus, parhus eller radhus
samt till fristående enbostadshus.

e2 Största arean är 45,0 % av
användningsområdet. Utöver detta får
uteförråd uppföras om max 12 kvm per
bostad i kedjehus, parhus eller radhus
samt till fristående enbostadshus.

e3 Största arean är 50,0 % av
användningsområdet. Utöver detta får
uteförråd uppföras om max 12 kvm per
bostad i kedjehus, parhus eller radhus
samt till fristående enbostadshus.

e4 Största arean är 55,0 % av
användningsområdet. Utöver detta får
uteförråd uppföras om max 12 kvm per
bostad i kedjehus, parhus eller radhus
samt till fristående enbostadshus.

Markens anordnande och vegetation

n1 Mur och plank får finnas

n2 Högst 55% av prickmarken får
hårdgöras

Stödmur får upprättas (gäller hela planområdet)

Skydd mot störningar

m1 Uteplats ska uppföras bullerskyddat

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 Markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år över hela
planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft
datum.

o1 20,0 Minsta takvinkel är 20,0 grader.

o2 45,0 Största takvinkel är 45,0 grader.
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